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Modelo FWF 80
Vehiculo portador MAN
Potencia del motor 480 CV /353 kW
Traccion de ruedas Tracci6n a las 4 ruedas
Longitud 9700 mm
Anchura 2550 mm
Altura (placa superior) 3950 mm
Altura (placa inferior) 3200 mm
Peso 17800 kg
Velocidad maxima 85 km/h

Neumaticos 16.00 R 20 XZL
Distancia al suelo 440 mm
Profundidad de vadeo
Presion del suelo 4,24 kg / cm?
Cabrestante Fockersperger Schwenkmatic
"Fuerza de traccion simple "80 toneladas
Fuerza de traccion con aparejo” 160 toneladas"
Cable Diseno especial @ 44 mm
Recepcién del cable 112m
Accionamiento hidroestatica
"Instalacion de refrigeracion hidroeetation

del aceite hidraulico”

Velocidad del cable
Cabina
Nivel de emision de contaminantes

El Winch-trac FWF 80 de Fdckersperger con sus 480 CV y una
velocidad de hasta 85 km/h se puede emplear tanto
como vehiculo de tiro

como de transporte

graduai de 0-50 m/min
Cabina confort

EURO4

iaifer

Fockersperger

D-84189 Pauluszell Gl
Eberspointer Str. 22

Tel. +49 (0) 87 42 /81 01

Fax +49 (0) 87 42/ 25 06

office@foeck.com www.foeck.com

-

1

Fockersperger
510 CV /375 kW
hidroestatica
11467 mm
2980 mm
3430 mm
3430 mm
27000 kg

85 km/h "0- 8 km/h hidroestatica
0- 12 km/h hidroestatica"

"Orugas de goma de 900 mm de ancho para
una presién del suelo especialmente baja "

700 mm
1600 mm
0,30 kg / cm?
Fockersperger Schwenkmatic

"80 toneladas
160 toneladas"

Disefio especial @ 44 mm

112m
hidroestatica
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